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R3 SCRUB PRO
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Laat de vuilwatertank leeglopen. Reinig de borstel.Demonteer de borstel.

Maak bumperhouder en 
zwenkwiel haar-en stofvrij.

Reinig de vuilwatertank. Opge-
let, geen water op de vlotter.

Maak de blauwe opvangbak 
van de vuilwatertank schoon.

LOKALISEREN EN STARTEN
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Robot lokaliseren. Laat het stuur zakken.Selecteer sectie (geen schema) en 
druk op “Clean”.
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Dock de robot. De robot rijdt naar het docking.
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Reinig het opvangbakje.
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Reinig de borstelkamer volledig 
met een klamvochtige microvezel-
doek.

Reinig de vlotter. Zeker goed 
nadrogen alvorens terug te 
plaatsen.

Opzuigslang en slanginlaat 
reinigen.

Ontstof de bumper vooraan.

Demonteer de trekker. Reinig de trekker en wieltjes en 
controleer op slijtage.
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simpel. slim. leuk.
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Dock de robot (met schema).
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De robot laadt op in het docking. Undock de robot (ga naar stap 2a).

Reinig sensoren, lidar en camera’s 
met een klamvochtige microvezel-
doek. Opgelet, meld krassen op 
sensoren onmiddellijk bij service@
boma.be
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Periodiek: Demonteer en reinig de 
schoonwaterfilter.
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